
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Double Blind 

 
 

 
 

 
 

 



Urządzenie o klasycznej charakterystyce Blinder zbudowane w oparciu o diody LED COB 

100W każda. Dzięki zastosowanej technologii LED, urządzenie posiada bardzo wysoką 

żywotność, co bywa dużym problemem w przypadku klasycznych blinderów żarowych. 

Double Blind umożliwia zmianę temperatury barwowej światła i uzyskanie zarówno 

klasycznego dla tego typu urządzeń ciepłego białego światła, jak i zimnego.  

 

Parametry: 

 

Moc: 2x 100W COB LED  

Źródło światła: LED COB  

Żywotność: do 60 000h  

Tryby pracy: DMX512, Sound Active, Master/Slave  

Tryby DMX: 4, 8 kanałów  

Temperatura barwowa: 2500K/3200K/6500K  

Niezależnie sterowane diody  

Dimmer: liniowy 0-100%  

 

W zestawie:  

Przewód zasilający Powercon  

Przewód sygnałowy DMX  

Instrukcja obsługi  

Biblioteka DMX  

Support posprzedażowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybucja:  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ul. Adama Vetulaniego 
5/104 31-226 Kraków 

 


